
Instrukcja obsługi kalkulatora retencji dla 
Szczecina 

Opis funkcji kalkulatora 
Kalkulator retencji umożliwia obliczenie ilości wody do retencjonowania oraz dobór rozwiązań 

opartych na przyrodzie (NBS). Dane wejściowe obejmują powierzchnie budynków, terenów 

nieprzepuszczalnych i zielonych oraz parametry rozwiązań takich jak ogrody deszczowe, muldy, 

stawy, zielone dachy. Natężenie opadu jest obliczane z wykorzystaniem danych z Polskiego Atlasu 

Natężeń Deszczów (PANDa) gdzie przygotowano model dla obszaru Szczecina. Użytkownik może 

wybrać sposób obliczania ilości wody opadowej do zagospodarowania w sposób uproszczony 

podając typ opadu: deszcz słaby o prawdopodobieństwie wystąpienia p=100% i czasie trwania 

t=30 min dla którego natężenie opadu wynosi 22,78 l/s*ha; deszcz normalny o 

prawdopodobieństwie wystąpienia p=100% i czasie trwania t=15 min dla którego natężenie opadu 

wynosi 105,64 l/s*ha oraz deszcz ulewny o prawdopodobieństwie wystąpienia p=20% i czasie 

trwania t=10 min dla którego natężenie opadu wynosi 202,25 l/s*ha. Sumy opadów wynoszą w tym 

przypadku odpowiednio 4,1 mm, 9,5 mm oraz 12,1 mm. Drugą możliwością jest wybór metody 

specjalistycznej gdzie określa się osobno prawdopodobieństwo wystąpienia opadu oraz czas jego 

trwania. Do wyboru są cztery prawdopodobieństwa wystąpienia opadu: 1%, 20%, 50% oraz 100%, 

a także następujące czasy trwania opadu: 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 45 min, 60 min, 120 min,  

240 min, 360 min,  720 min oraz 1440 min. Ilość wody opadowej do zagospodarowania obliczana 

jest następnie z wykorzystaniem formuły opadowej oraz przy uwzględnieniu wielkości różnych 

typów powierzchni. 

Prezentowane wyniki w zakresie ilości wody retencjonowanej przez poszczególne rozwiązania 

NBS należy traktować jako orientacyjne. Precyzyjne wartości zależą od szczegółów 

konstrukcyjnych rozwiązań oraz warunków lokalnych. 

Kroki wprowadzania danych 
1. Wybierz typ opadu (słaby, normalny, ulewny). 

2. Wprowadź powierzchnie: budynki, nieprzepuszczalne, zielone (w m²). 

3. Kliknij „Oblicz ilość wody do retencjonowania”. 

4. Wprowadź parametry rozwiązań NBS i zaznacz checkbox przy wybranych opcjach. 

5. Kliknij „Oblicz retencję”, aby zobaczyć wyniki i porównanie z wymaganą ilością wody. 

6. Jeżeli chcesz wyczyścić wprowadzone dane i ponowić obliczenia kliknij „Rozpocznij nowe 

obliczenia” 

Interpretacja wyników 
• Wynik pokazuje ilość wody do retencjonowania oraz sumę retencji z zaznaczonych rozwiązań 

NBS. 



• Komunikat informuje, czy łączna retencja jest większa lub mniejsza od wymaganej ilości. 

• Lista szczegółowa pokazuje retencję dla każdego zaznaczonego rozwiązania. 

Przykładowe obliczenia 
Typ opadu: Normalny deszcz, Powierzchnia budynków: 100 m², nieprzepuszczalne: 50 m², zielone: 

30 m². 

Obliczona ilość wody do retencjonowania: 1 336 litrów. 

Wybrane rozwiązania: Ogród w gruncie (10 m²), Zielony dach (20 m²). 

Łączna retencja: 191 litrów (ogród) + 300 litrów (dach) = 491 litrów. 

FAQ 
P: Czy mogę obliczyć retencję dla kilku rozwiązań jednocześnie? 

O: Tak, zaznacz checkbox przy każdym rozwiązaniu i wprowadź wartości. Możesz też dowolnie 

zaznaczać / odznaczać poszczególne rozwiązania i ponawiać obliczenia tak aby dobrać 

odpowiednie rozwiązania oraz ich wielkość. 

P: Co oznacza komunikat „retencja większa/mniejsza”? 

O: Informuje, czy suma retencji spełnia wymagania dla wybranego opadu. 


